
Come scegliere l’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento 

La scelta dell’attrezzatura più efficiente per il tuo stabilimento si basa su tre parametri: sicurezza, 

ergonomia e produttività. Uno strumento adeguato non solo riduce i tempi di movimentazione, ma migliora 

il comfort dell’operatore e si integra perfettamente con l’ambiente di lavoro. 

Progettazione su misura: cosa serve sapere 

Ogni stabilimento ha esigenze specifiche e l’approccio su misura, permette di ottenere un’attrezzatura 

perfettamente allineata al proprio processo produttivo. La progettazione personalizzata consente di 

adattare l’attrezzatura stessa ai vincoli strutturali, ai tipi di oggetti da movimentare e alle caratteristiche 

operative del personale. 

Per avviare una progettazione efficace, è utile fornire alcune informazioni chiave: 

• Tipologia e dimensioni degli oggetti utilizzati (materiale, capacità, diametro, altezza)

• Numero medio degli articoli movimentati al giorno

• Altezza e direzione dello sversamento

• Tipologia del contenitore ricevente

• Ambiente di lavoro (standard, alimentare, chimico, ecc.)

• Necessità di automazioni particolari (traslazione elettrica, comandi remoti, ecc.)

Sollevamento elettrico o pneumatico 

Quando si ha la necessità di sollevare oggetti sopra un metro, movimentare carichi superiori ai 150 kg o 

gestire più di dieci unità al giorno, è fondamentale adottare carrelli dotati almeno di sollevamento elettrico o 

pneumatico. 

In questi casi, la movimentazione manuale risulterebbe non solo inefficiente ma anche rischiosa per 

l’operatore. L’esperienza sul campo conferma che la scelta ideale è orientarsi su modelli completamente 

elettrici cioè, dotati anche di traslazione automatizzata. 

Punti di presa e sversamento 

Per individuare il ribaltatore più adatto, occorre definire: 

• Punto di presa: da bancale o da terra. Il punto di presa indica la posizione in cui l’oggetto viene

prelevato: direttamente appoggiato sul pavimento, oppure da un bancale.

• Altezza di svuotamento/posizionamento: verifica l’altezza dei recipienti di destinazione. Questo

dato serve a determinare fino a quale quota l’articolo deve essere sollevato per essere svuotato nel

contenitore di destinazione, oppure posizionato nel suo punto di lavoro, evitando urti o versamenti

errati.

• Tipologia di rotazione: frontale o laterale. La direzione in cui l’oggetto viene ruotato influisce sulla

scelta del tipo di testa di ribaltamento e sull’ergonomia dell’intero processo.

Questi dati consentono di dimensionare correttamente larghezza, lunghezza, altezza di sollevamento e 

altezza dei piedi del carrello, garantendo adattabilità ai percorsi e alle postazioni di lavoro. 

Materiali in funzione dell’ambiente di lavoro 

L’ambiente di lavoro può richiedere materiali specifici. La scelta del materiale incide sui costi iniziali, ma 

evita manutenzioni straordinarie e fermi impianto. 

Wie Sie die effizienteste Ausrüstung für Ihre Anlage auswählen
Die Wahl der effizientesten Ausrüstung für Ihre Anlage basiert auf drei Parametern: Sicherheit, Ergonomie 
und Produktivität. Ein geeignetes Werkzeug verkürzt nicht nur die Handhabungszeit, sondern verbessert 
auch den Bedienkomfort und fügt sich perfekt in die Arbeitsumgebung ein.

Maßgeschneiderter Entwurf: Was Sie wissen müssen
Jedes Werk hat spezifische Anforderungen, und der maßgeschneiderte Ansatz ermöglicht eine Ausrüstung, 
die perfekt auf den Produktionsprozess abgestimmt ist. Durch die individuelle Gestaltung kann die 
Ausrüstung selbst an die baulichen Gegebenheiten, die Art der zu transportierenden Gegenstände und die 
Arbeitsweise des Personals angepasst werden.

Um eine wirksame Planung in die Wege zu leiten, ist es sinnvoll, einige wichtige Informationen 
bereitzustellen:

• Art und Abmessungen der verwendeten Gegenstände (Material, Fassungsvermögen, Durchmesser, 
Höhe)

• Durchschnittliche Anzahl der bearbeiteten Artikel pro Tag

• Höhe und Richtung der Verschüttung

• Typ des aufnehmenden Behälters

• Arbeitsumgebung (Standard, Lebensmittel, Chemie usw.)

• Bedarf an speziellen Automatisierungen (elektrische Übersetzung, Fernbedienungen usw.)

Elektrisches oder pneumatisches Heben
Wenn Sie Gegenstände von mehr als einem Meter Höhe heben, Lasten von mehr als 150 kg handhaben 
oder mehr als zehn Einheiten pro Tag transportieren müssen, ist es unerlässlich, Stapler zu verwenden, die 
zumindest mit einem elektrischen oder pneumatischen Hubsystem ausgestattet sind.
In solchen Fällen wäre eine manuelle Handhabung nicht nur ineffizient, sondern auch riskant für den 
Bediener. Die Erfahrung in der Praxis bestätigt, dass die ideale Wahl die vollelektrischen Modelle sind, d.h. 
auch mit automatischer Übersetzung ausgestattet.

Aufnahmestellen- und Entleerung
Um den am besten geeigneten Neigungswinkel zu bestimmen, ist es notwendig, Folgendes zu definieren:

• Aufnahmestelle: von der Palette oder vom Boden aus. Die Aufnahmestelle gibt die Position an, an 
der das Objekt aufgenommen wird: direkt vom Boden oder von einer Palette.

• Höhe der Entleerung/Positionierung: prüft die Höhe der Zielbehälter. Anhand dieser Daten wird 
ermittelt, bis zu welcher Höhe der Artikel angehoben werden muss, um in den Zielbehälter entleert 
zu werden, oder in seine Arbeitsposition gebracht werden muss, um Stöße oder falsches Ausgießen 
zu vermeiden.

• Art der Drehung: frontal oder seitlich. Die Richtung, in der das Objekt gedreht wird, beeinflusst die 
Wahl des Neigekopfes und die Ergonomie des gesamten Prozesses.

Diese Daten ermöglichen die korrekte Bemessung der Breite, Länge, Hubhöhe und Fußhöhe des Staplers 
und gewährleisten die Anpassungsfähigkeit an Strecken und Arbeitsstellen.

Materialien je nach Arbeitsumgebung
Die Arbeitsumgebung kann besondere Materialien erfordern. Die Wahl des Materials wirkt sich auf die 
Anfangskosten aus, vermeidet jedoch außerordentliche Wartungs- und Ausfallzeiten.
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Questionario 

Tipo di carico da movimentare 

�  FUSTI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone

Apertura totale: �  Si �  No

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro (mm): __________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  CASSONI/OGGETTI VARI

Tipo: �  Metallo �  Plastica �  Cartone �  Legno

�  Altro _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Lunghezza (mm): ________________________ 

Larghezza (mm): _________________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Natura contenuto: ________________________ 

�  BOBINE

Tipo: �  Metallo �  Film �  Carta

�  Altro: _________________________________

Peso (kg): ______________________________ 

Diametro esterno(mm): ____________________ 

Diametro interno(mm): ____________________ 

Altezza (mm): ___________________________ 

Tipo di movimentazione 

Azione: �  Sollevare �  Spostare �  Girare �  Svuotare �  Miscelare

Posizione del materiale da movimentare: �  A terra �  Su pallet �  Altro: ______________________

Dimensioni del pallet e quanti fusti/bobine ci sono sopra: _______________________________________ 

Altezza di presa minima e massima (mm): __________________________________________________ 

Altezza di sollevamento minima e massima (mm): ____________________________________________ 

Numero di movimentazioni giornaliere: ____________________________________________________ 

Tipo di attrezzatura: �  Carrello indipendente �  Per carrello elevatore �  Per paranco

Carrello indipendente: �  Manuale �  Con sollevamento pneumatico �  Con sollevamento elettrico

�  Completamente elettrico

Attrezzatura da applicare al carrello elevatore: �  Inforcabile �  A piastra porta forche

�  Manuale �  Idraulica

Attrezzatura per paranco: �  Manuale �  Automatica

Materiale di costruzione: �  Acciaio verniciato �  Acciaio inox AISI 304L

Ambiente di lavoro

Altezza porte (mm): _____________________ Larghezza porte (mm)___________________________ 

Altezza soffitto (mm): ____________________ Passaggi sotto macchina (mm): ___________________ 

Larghezza corsie (mm)___________________ Tipo di pavimentazione: _________________________ 

Zona Atex: � 2GD (Zona 1/21) � 3GD (Zona 2/22)� Nessuna

Fragebogen

Art der zu bewegenden Ladung

FÄSSER

Art:   Metall   Kunststoff   Pappe

Gesamtöffnung:  Ja  Nein

Gewicht (kg):  

Durchmesser (mm):  

Höhe (mm):  

Art des Inhalts:  

KISTEN/VERSCHIEDENE GEGENSTÄNDE

Art:  Metall  Kunststoff  Pappe  Holz

Sonstiges:  

Gewicht (kg):  

Länge (mm):  

Breite (mm):  

Höhe (mm):  

Art des Inhalts:  

ROLLEN

Art:   Metall   Folie   Papier

Sonstiges:  

Gewicht (kg):  

Durchmesser (mm):  

Höhe (mm):  

Art des Inhalts:  

Art der Handhabung

Aktion:   Heben   Verschieben   Drehen   Leeren   Mischen

Position des zu bewegenden Materials:   Auf dem Boden   Auf Paletten   Sonstiges:  

Größe der Palette und Anzahl der darauf befindlichen Fässer/Rollen:  

Minimale und maximale Greifhöhe (mm):  

Minimale und maximale Hubhöhe (mm):  

Anzahl der täglichen Bewegungen:  

Art der Ausrüstung:   Freistehender Wagen   Für Gabelstapler   Für Hebezeug

Freistehender Wagen:   Manuell   Mit pneumatischem Heben   Mit elektrischem Heben

  Vollständig elektrisch

Am Gabelstapler anzubringende Ausrüstung:   Aufgabelbar   Mit Gabelteller

  Manuell   Hydraulisch

Hebezeug-Ausrüstung:   Manuell   Automatisch

Baumaterial:   Lackierter Stahl   Rostfreier Stahl AISI 304L

Arbeitsumgebung

Höhe der Türen (mm):    Breite der Türen (mm)  

Höhe der Decke (mm):    Durchgänge unter der Maschine (mm):  

Breite der Fahrspuren (mm):    Art des Bodenbelags:  

Atex-Zone:   Keine   2GD (Zone 1/21)   3GD (Zone 2/22)



Nella misura del possibile si richiedono foto dell’ambiente di lavoro, in cui si veda dove è posizionato il 
carico da movimentare e dove deve essere collocato/svuotato. 

Note 

Disegno 

Con questi dati, il nostro ufficio tecnico potrà sviluppare una soluzione su misura, in grado di garantire 

sicurezza, ergonomia ed efficienza, perfettamente integrata nel Vostro contesto operativo. 

Dati aziendali
Società: ___________________________________ N° Telefono: _____________________
Contatto: __________________________________ N° Cellulare: _____________________
Città: _____________________________________ Cap: ___________________________
Mail: ______________________________________  Paese: __________________________

Potete inviare il questionario compilato a:  commerciale@veabitalia.com

Soweit möglich, sind Fotos der Arbeitsumgebung erforderlich, aus denen hervorgeht, wo die zu 
handhabende Last positioniert ist und wo sie abgestellt/entleert werden soll.

Anmerkungen

Sie können den ausgefüllten Fragebogen an folgende Adresse senden: commerciale@veabitalia.com

Mit diesen Daten kann unsere technische Abteilung eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die 
Sicherheit, Ergonomie und Effizienz garantiert und sich perfekt in Ihr Betriebsumfeld einfügt.

Zeichnung

Daten zum Unternehmen
Gesellschaft:    Telefon Nr:  
Kontakt:    Handy-Nr:  
Stadt:    PLZ:  
Mail:    Land:  
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